[1]

[2]

[3]

[4]
[5]

[6]

DAFTAR PUSTAKA

Shinta dan Indri, 2012. Tinjauan Atas Perlakuan Akutansi Untuk Produk
Cacat dan Produk Rusak pada PT Indo Pasific. Jurusan Akuntansi:
Universitas Widyatama.

E. Sukandar, 2017. Penggunaan Failure Mode And Effect Analysis (FMEA)
Dalam Upaya Perbaikan Proses Produksi Spare Part Lampu Sepeda Motor
Di PT Jonan Indonesia. Jurusan Teknik Industri: Universitas Pasundan.

Bryce, 1998. Plastic Injection Molding Mold Design and Construction
Fundamentals. Society of Manufacturing Engineers.

Sutiawan Trisno, Jenis Defect Cacat Pada Produk Injection Molding.

Setyahadi. 2013. Skripsi FTA-FMEA. Universitas Widyatama.

PT Kencana Agung Sukses. 2017. Profil Perusahaan PT Kencana Agung

Sukses

[7] Risyad dan Endang, 2006. Analisis Risiko Hydrogen Recovery Unit (HRU)

dan Prioritas Risiko Kegagalan Komponen Pipa Gas Hidrogen Di PT
Petrokimia. Universitas Airlangga.

[8] Arif, 201. Pengaruh Suhu, Tekanan dan Waktu Pendinginan Terhadap Cacat

[9]

Warpage Produk Berbahan Plastik. Universitas Riau Kepulauan Batam.

Weta, DKk, 2013. Analisis Keandalan Pada Boiler PLTU dengan
Menggunakan Metode Failure Mode Effect Analysis (FMEA). Volume 1,
No.1.

52



® Y TR TR TR TS TS

\v& Qs \\w, \v;, OV Vs, \\w
N Y TS S B B B\

\v,, Vs e @@@@\V’,s\ \\

\\ ’ \\ \\ f’ f’ N\ f’ \\ ,
DR DR A R D

SN Y I Y. S BYS 2

RN N TN TR i T Ny
TS Y B US| B Y 4

Az wVe aVs! aVe' aVs ' aVis ' alis

NS T
Dy Vs Vs

S NS N
sV 5 Q' aVs' A
® N 7 (B 2 ® ZH
\V/, % QAP
RN R
AN N 2\ Y\ 2
\Vz \&Vb/ RO NO PN VLN
\f/ 7\\7§\f4\\ f’\\fq \\f
I\ A\ A\ N N N
\V/, Qs aVs aVs Vs eV e
DN SN, X% NS VNS NSNS 2
Az s Vs Vs aVs Vs eV
DTN EY TS EYS B B 2
Az aVls als aWs Ve eV aVs
= ,’t\“ft\“”t\“”t\“ NN 2
Az aVs' aVs ale Vs eV eV
N NS YN t\‘\ N, IS YN 2
N I/‘ “ Al I/‘ ‘\\’l '\ l/‘ ‘\\’l/ N \/ B KN | I/



